
Monteringsanvisning startspjäll och axel W-50 
 

För posnr, se bilaga längst ner. 

Steg 1 

För aƩ kunna montera bort spjäll och axel måste spisen dras ut från skorstensanslutning. Man måste 
komma åt skruvarna från baksidan av vedspisen. 

Steg 2 

Dra upp luŌgallret (på höger sida om vedspisen) (12). DeƩa siƩer med klipps i framkant och bakkant. 
Börja med aƩ lyŌa försikƟgt upp den i framkant och sedan dra den horisontellt framåt mot dig. 

 

 

Steg 3 

Lossa på två skruvar för aƩ få bort smutsgallret. 

 

 

 

 

 



Steg 4 

Använd en in6:a 4mm för aƩ lossa på vredet (68) genom det lilla hålet som pekas på. 

 

Steg 5 

LyŌ av hällen (14) och de två bakre vermikulitplaƩorna (31,32) i toppen. 

 

Steg 6 

Lossa på bulten i spjällbladet med en 10:a-nyckel och dra axeln så långt åt vänster som möjligt så aƩ 
det sedan går aƩ lyŌa upp lilla haken där spjällaxlarna möts, på så vis hakar de ur varandra. (51,50,63) 

 

 



Steg 7 

Skruva loss Ɵllsammans 8st skruv (4 fram, 4 bak) som håller sidoplåten på plats. (2) 

 

Steg 8 

Lossa helt på bulten på spällbladet (51) och dra ut axeln (50) ur hylsan. Gör sedan proceduren omvänt 
för montage av nya reservdelar. 

 

 

 

  



Bilaga (Sprängskiss W-50) 

Nr. 8 + 68 immer 

zusammen anbieten! 

 

Ceranplatte ist komplett, (Ohne ausschnitt) 
Kochlochringe Ceran werden nicht benöti2t. 

 



 

 


